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2.0 YLEISTA
Cherokee Arrow II on yksimoottorinen, sisaanvedettdvilla
telineilld varustettu kokometallinen lentokone. Lisidtty
rungon pituus on lisdnnyt mukavuutta takaistuimilla.
Suuri ohjaamon ovi helpottaa kulkua sisddn ja ulos matkus-
2 RAKENNE JA JARJESTELMAT tamosta. Neljd alkuperdistd istuinta ovat erittdin miel-
lyttavat myoskin pitkilld lennoilla. Adnieristys on ra-
Sivu kennettu koneeseen lisddméddn entisestddn matkustusmuka-
vuutta. Kone on suunniteltu helppokadyttoiseksi seka
2.0 Tledata .0 cwmos v voms v wowEe e W e e e R ase W I VFR etta IFR olosuhteissa.
2,1 RAKENNE + vt vv v et onnanon.tonennsas S A B
2.1 RAKENNE
2.2 Moottori ja potkuri .....i.veeesvesincerenceaannans 2
Koko primdarirakenne on alumiiniseosta paitsi terdsputki-
2.3 Laskutelineet ...... R R e 3 PR RN TR 3 nen moottorin kiinnitysteline, teridksiset laskutelineen
joustintuet sekd eristealueet. Lasikuitua on kaytetty
2.4 Ohjainjadrjestelmdt ............ V% BERTRE Goeee SRIERE B N 8 siiven kidrkikappaleissa, moottorin suojalevyissd sekd
| ei-rakenneosissa. Runko on suunniteltu kestédmdan kuormi-
2.5 Polttoainejédrjestelma ........ Wi AR R B e 9 tusmonikerran 3.8.
2.6 Sahko jarjestelmad ......... e, WSEERBSS I BERGRRE WR & wuaneses wv 11 Runke on puolikuorirakennetta. Sisdpuoliset pituusjaykis-
teet rungon pohjassa ulottuvat koko ohjaamon pituudelle
2.7 Alipainejarjestelma .......... S, Sy ¥l Cese e . 16 ‘ ja tekevat sen mahdollisimman tilavaksi. Rungon oikealla
| puolella ovat suuri ohjaamon ovi sekad tavaratilan ovi.
2.8 Mittardtanlw e ¢ ideis veieiis b asine s oae 5B R ViR i 16 Huolto on yksinkertaista edelld mainitusta rakenteesta
i johtuen.
2.9 Pitot-jérjestelmé .......ccvvceeensnsns ST VSRS 17 !

Siiven rakenne on tyypillinen, jossa on NACA 65, -415
2.10 Lammitys-, ilmanvaihto- ja huurteenpoistojidrjestelmdt 19 | laminaariprofiili, jolloin pad&dsalko on 40 % kohdalla
johtoreunasta. Taméd ratkaisu sueo seuraavia etuja:

211 ORJaaMOVATIEEUE ¢ coinive & ammen's Swises o Uanse waiins s & 23 3
i | Se antaa takamatkustajille esteettoman jalka-
2.12 Matkatavaratilat ........ .00 iiiiiiiiiiiiiiianas g ! tilan, koska salon lédpivienti on takaistuimen
alla
2.13 Sakkausvaroitus .......0.0.. BES R RN BTSN W espss o 24 ; B o
i 2 Kevyestd siipirakenteesta johtuen voidaan pai=- |
2.14 MAALAMS « v vt vv e e s an oo an i te e naeaannraaan s cee 24 | non sddstd kidyttdd hyotykuorman hyviksi
2.15 Ilmastointi ......... §F Blne b o RS Paewa . 24 ‘ Siivessd on myds takasalko ja apusalko edessd. Padsalko

ottaa vastaan taivutuskuormat ja taka- sekd apusalko
véddntokuormat. Pddsalot ovat liitetyt pulteilla salko-
laatikon sisddn rungon molemmin puolin. Taka- ja apusalko
ovat liitetyt pulteilla kiinnityskorvakkeisiin rungon
molemmilla sivuilla.

Siivekkeet ovat uudenaikaista metallirakennetta, Jjoissa
on vastapainot siivekkeiden ulommassa padssi.

Laskusiivekkeet ovat my8s metallirakennetta. Kun lasku-
siivekkeet ovat yl#dasennossa, toimii niistd oikeanpuolim-
mainen askelmana. Laskusiivekevipu on etuistuinten vilissi.

\ Pyrsts muodostuu sivuvakaajasta, sivuperdsimestid sekid kor-
keusvakaajasta. Sivuperédsimessd ja vastaavasti korkeus=-
vakaajassa on virityslaipat suunnan ja korkeuden
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sHitdmiseksi. Korkeusvakaajan virityslaippa toimii myos
ohjainvoimien keventdjdnd. Pyrstd on uudenaikaista kevyt-
rakennetta.

MOOTTORI JA POTKURI

Cherokee Arrow II on varustettu nelisylinterisella, suora-
vetoisella Lycoming 10-360-CIC ruiskutusmoottorilla, joka
on boxer-tyyppi# ja antaa 200 hv:n tehon pydrimisnopeu-
della 2.700 r/min.

Se on varustettu kdynnistinmoottorilla, 60 amp. 12 voltin
vaihtovirtageneraattorilla, suojatulla sytytysjéarjestel-
m&1ld, alipainepumpun kdyttolaitteella, polttoainepum-
pulla, kuivalla itsetoimivalla injektorityyppiselld ilman-
puhdistimella sekd potkurin vakiokierroslaitteella.
Suositeltu 1400 kayttdtunnin peruskorjausjakso perustuu
Lycomingin huoltokokemuksiin, mik# on ilmailuviranomais-
ten vahvistama virallinen jakso talle moottorille.

Rakentamalla pakoputkisto poikittain moottorin alle on
vastapainetta pystytty pienent&@mddn ja parantamaan mootto-
rin suorituskyky#. Se on rakennettu kokonaan ruostumatto-
masta terdksestd ja siten, ettd Hdnenvaimentajia on kaksi.
Adnenvaimentajien ympédrilld on wvaipat ilman lédmmittamiseksi
ohjaamon lémmitysjérjestelmdd ja tuulilasin huurteenpoisto-
jdrjestelmdd varten.

Potkuri on Hartzellin vakiokierrospotkuri, jonka lapa-
kulmien sHattlaitteen kdyttsvipu sijaitsee sdatovipu-
telineessd kaasu- ja seosvivun vidlissd.

01jyn jadhdyttdjd on sijoitettu oikealle alas tuliseindn
etupuolelle, jonka jddhdytysilman aukko on pohjamuoto-
levyssd oikealla. Talvikdytossa on sisddnvirtaavaa ilmaa
rajoitettava lisdlevylla.

Polttoaineen paineen siddtelemisestd servoventtiilin avulla
aiheutuu vain minimaalinen paineh#vio koko mittausjérjes-
telmédssd. Mittauspaine on suurempi kuin hoyrystymiselle
edullisimmissa olosuhteissa, kun taas tulostuspaine on
sopivan pieni, jotta kalvopumpun kdytto on mahdollista.
Servojdrjestelmd ehkdisee mydskin ns. "hoyrylukot" ja
niihin liittyvdt kdynnistysvaikeudet. Servo-ohjattu poltto-
aineen virtaussdddin siddtdd polittoaineen virtauksen suh-
teessa ilmavirtaukseen ja sdilyttdd kédsin seossddtovivulla
siddetyn seossuhteen moottorin kaikilla kierrosnopeuksilla.
Polttoaineenjakaja, johon polttoaine tulee madratylla
paineella, jakaa sen sylintereissi oleville ruiskutus-
suuttimille.

Yhdistetyn ahtopaine- ja polttoaineen virtausmittarin
polttoaineen virtauspuoli on yhdistetty polttoaineen-
jakajaan, joka valvoo polttoaineen painetta. Mittarin
polttoaineen paineasteikko on kalibroitu nayttamiadan poltto-
aineen virtausta gallonaa tunnissa ja prosentteina nimel-
listehosta. 5
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Qi

Moottorin ilmanottojdrjestelmédédn kuuluva varailmanottoaukon
luukku avautuu joko automaattisesti tai kdsisdddslld. Jos
moottorin ilmanotto normaalitietad estyy, avautuu tama
luukku automaattisesti. Se voidaan avata mydskin kdsin
sddtéviputelineen oikealla puolen olevalla vivulla.
Ensisijaista jédrjestelmdd on aina kédytettédvd lentoon-
lahdossa.

LASKUTELINEET

Cherokee Arrow II on varustettu nokkapydratyyppisella,
sisddnvedettavalli laskutelineelld, joka toimii hydrauli-
sesti sdhkdkdyttsisen kaksisuuntaisen hydraulipumpun
avulla. Pumpun toimintaa ohjaa sdédtdviputelineen vasemmalla
puolella oleva laskutelineen asennonvalintavipu. Lasku-
telineen "ulosotto" tai "sisddnveto" kestdd noin 7 sekun-
tia.

Jiarjestelmdidn kuuluu myds "painetta aistiva laite" (paine-
anturi), joka riippuen ilmanopeudesta ja moottoritehosta
(potkurin jdttdvirtauksesta) ottaa telineet alas lasku-
telinevivun asennosta riippumatta. Jirjestelmd on suunni-
teltu siten, ettd moottorin ollessa tyhjédkdynnilld ja

“f nopeuden ollessa 105 mailia (MPH) tai alle laskutelineet
tulevat ulos, vaikka telinevipu olisikin ylZasennossa. Laite
mySskin estdd laskutelineen sisddnoton, kun moottori kiy

jqujtéyd911§ teholla ja nopeus on noin 85 mailia (MPH) tai alle,

vaikka telinevipu olisikin yldasennossa. Tdmd nopeus on
suurempi tehon pienetessi ja/tai korkeuden kasvaessa.
Laskuteline ei tule endid sisdlle nopeuksien ollessa noin

S ¥ri1i25 - 130 mailia (MPH). Tuntoelimen toimintaa ohjaa jous-

tavan kalvon eri puolilla vaikuttava paine-ero. Témd kalvo
on mekaanisessa yhteydessd hydrauliseen venttiiliin ja
sihkdkatkaisijaan, joka kdynnistédd pumpun moottorin. Kal-
volle tulevan ylipaineen ja staattisen paineen aukot ovat
koneen vasemmalle sivulle siiven ylédpuolelle sijoitetussa
mastossa.

Btuistuimien vdlissd, laippavivun vasemmalla puolella oleva
laskutelineen varajidrjestelmidn kidyttovipu yliohjaa témédn
laitteen toimintaa.

Kun 1askutelineen(igrajérjestelmﬁg?kéyttavipua kédytetddn
laskutelineen ulos ottamiseksi, se-kdsisddtoisesti paastaa
hydrauli jidrjestelmédn paineen niin, ettd teline pidsee tule-
maan ulos "vapaapudotuksella" nokkatelinegssa olevan jousen
avustuksella. Kun halutaan ottaa laskutelineet ulos vara-
jarjestelmdda kdyttiden, vipu on pidettavd(ala-a nossaan 4
Kun t#méd sama vipu pidetéén Y saan), se yliohjaa
automaattista jérjestelm#d ja laskutelineiden asento mai-
riaytyy telinevivun asennon mukaan riippumatta ilmanopeuden
ja tehon kombinaatioista. Mydskin suoritettaessa sakkauksia
telineet sisdllid on tama vipu pidettdva ylhaadlla.

Varajidrjestelmdn kidyttsvipu on varustettu lukituslaitteella,
jolla se voidaan lukita yldasentoon. Lukitusnappi sijaitsee
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keskikonsolin sivussa varakavttovivun kohdalla. Kayttodvipu
lukkiintuu, kun se vedetddn vlaasentoon ja painetaan
lukitusnappi sisdén. Keltainen varoitusvalo telinevivun
alapuolella alkaa vilkkua ja varoittaa ohjaajaa siita,
ettd automaattinen "teline alas" -jadrjestelmd on pois

kytketty.

Lukitusnappi on jousikuormitteinen, niin etta

kun varajirjestelmdn vipua vedetddn ylospdin lukitus
aukeaa ja vivun voi péddstdad vapaasti '"mormal''-asentoon,
jolloin keltainen varoitusvalo samalla sammuu.

"Teline alhaalla ja lukossa' -asento ilmaistaan kolmella
vihredlla merkkivalolla telinevivun alla ja keltainen
"teline liikkeell&a'" -valo sijaitsee paneelin yldosassa.

Kaikki valot pois merkitsee.

ettd telineet ovat ylhaalla.
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Tehonsgatoviputeline

Varajdrjestelmén kayttsvipu

Kpnspli
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